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• Uma metodologia para a elaboração de um mapa de vulnerabilidade do 
Manguezal do Itacorubi (SC) a ações antrópicas, em função dos 
fatores: proximidade de ruas, de áreas adjacentes com ocupação 
urbana, de aterro sanitário e de áreas de aqüicultura



A partir da imagem SPOT pancromática da Ilha de 
Santa Catarina, obtida em março de 1996, recortou-se 
a área de interesse (Manguezal do Itacorubi e 
entorno), criando-se um novo arquivo de imagem 
denominado IMASPOT



Aqüicultura

Aterro sanitário

RuasManguezal

Áreas urbanas

Identifica pontos de controle. 

Perímetro do manguezal, Perímetro do aterro sanitário, Perímetro da área de 
aqüicultura, Perímetro das áreas de ocupação urbana, Traçado das principais 
ruas e avenidas que circundam ou atravessam o manguezal.



Geração de mapas de distâncias lineares 

Distância calculada a partir de áreas de aqüicultura 

Distância calculada a partir do aterro sanitário 



Geração de mapas de distâncias lineares 

Distância calculada a partir de 
áreas de ocupação urbana 

Distância calculada a partir de ruas



Racionalização de escalas 
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Racionalização de escalas 



Matriz de Comparação 

Fatores Aqüicultura Aterro Urbana Rua 

Aqüicultura 1 1/3 1/5 1/5 

Aterro 3 1 1/3 1/3 

Urbana 5 3 1 1 

Rua 5 3 1 1 

 

1/9 extremamente menos importante que

1/7 muito fortemente menos importante que

1/5 fortemente menos importante que

1/3 moderadamente menos importante que

1 igualmente importante a

3 moderadamente mais importante que

5 fortemente mais importante que

7 muito fortemente mais importante que

9 extremamente mais importante que



Colocação de Peso 

Peso do fator distância de áreas de aqüicultura: 0.0679

Peso do fator distância de aterro sanitário: 0.1524

Peso do fator distância de áreas de ocupação urbana: 0.3899

Peso do fator distância de ruas: 0.3899



Avaliação por critérios múltiplos

palette "quant 256" palette criada pelo usuário

Imagens resultantes da multiplicação dos fatores
padronizados pelos seus pesos correspondentes. 



Geração do mapa de vulnerabilidade

Com superposição através do operador lógico AND, foi realizada a 
operação de multiplicação lógica entre os resultados e a restrição do 
perímetro do manguezal. 

Obteve-se, então, um mapa (MAPA.img) com uma distribuição contínua 
de vulnerabilidade do manguezal a ações antrópicas, considerando-se os 
fatores inicialmente especificados. 



Mapa de vulnerabilidade
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Mapa de vulnerabilidade superposto em foto aérea
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